
    Checkliste EBÜS Installation

Damit sich bei Support-Anfragen und Wartungsarbeiten jeder Mitarbeiter schnell auf jedem PC zurechtfindet, sind
beim Einrichten des PCs folgende Punkte zu beachten und bei Erledigung abzuhaken:

Grundeinstellungen für jeden an EBÜS beteiligten PC

• Alle Punkte gemäß Dokument  Voraussetzungen.pdf überprüfen und ggf. herstellen.
• Hinweise aus dem Dokument Installation.pdf, besonders Abschnitt 2 und 3.2 beachten
• Start→Einstellungen→Taskleiste und Startmenü→Startmenü→"Klassisches Startmenü" wählen
• Klassisches Startmenü anpassen: "Kleine Symbole" aktivieren, "Persönlich angepasste Menüs" deaktivieren
• Desktop-Eigenschaften

- Designs: "Windows - klassisch"
- Bildschirmschoner: "(Kein)"
- Bildschirmschoner→Energieverwaltung→Energieschemas→...ausschalten/Standby/Ruhezustand="Nie"
- Darstellung→Effekte

. Übergangseffekte aus

. Kantenglätten aus

. Große Symbole aus

. Schatten unter Menüs aus
- Einstellungen→Erweitert→Allgemein→Anzeige

. DPI-Einstellung: "Normalgröße (96 DPI)
• Systemsteuerung

- Extras→Ordneroptionen→Allgemein
. Herkömmliche Windows-Ordner verwenden

- Extras→Ordneroptionen→Ansicht
. „Ansichtoptionen für jeden Ordner speichern“ deaktivieren
. „Automatisch nach Netzwerkordnern und Druckern suchen“ deaktivieren
. „Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden“ deaktivieren
. „Inhalte von Systemordnern anzeigen“ aktivieren
. „Miniaturansichten nicht zwischenspeichern“ aktivieren
. „Ordnerfenster in eigenem Prozess starten“ aktivieren
. „Alle Dateien und Ordner anzeigen“ wählen

- Maus→Zeigeroptionen "In Dialogfeldern automatisch zur Standardschaltfläche springen" deaktivieren
- Sounds→Soundschema→Keine Sounds (alle automatischen Sounds abschalten!)

• Überprüfen, dass beim MSIE8 beim Navigieren und Laden tatsächlich keine Geräusche mehr zu hören sind;
• ggf. Soundschema über Registry-Einträge direkt bearbeiten.
• MSIE8 so einstellen, dass er mit leerer Seite startet (damit er schneller startet und bereit ist)

(Extras→Internetoptionen→Allgemein→Startseite→Leere Seite) 
• In der Taskleiste Schnellstart-Icons einrichten für MSIE8, Win-Explorer C:\, Notepad, Mspaint, cmd.exe 
• Für alle Nutzer (C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü) Programmgruppen anlegen:

- EBÜS
- CCTV: Alle Anwendungen, die von EBÜS zur Aufschaltung auf Bildquellen genutzt werden
- Netzwerk: Alle Netzwerk-Tools
- ISDN: Alle ISDN-Tools und -Treiber
- Tools: Andere Tools
- Hardware: Programme und Treiber zu speziell installierter Hardware (z.B. Funkuhr)
- Develop: Entwicklungswerkzeuge
- Sicherheit: Virenscanner, Spybot, TcpView, ...
- MS Office: Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Access, etc.

• Alle installierten  Programme in diese Programmgruppen  einsortieren, damit das Startmenü übersichtlich
und für alle Anwender gleich bleibt.

• Registry
- HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop\Wallpaper=““

• Sicherheit: Virenscanner installieren (z.B. MS Security Essentials)
• Sicherheit: Firewall aktivieren
• Automatische  Updates:  Benachrichtigen,  aber  nicht  automatisch  herunterladen  oder  installieren  (damit

laufende Alarme nicht unterbrochen werden)

Alle Windows-Updates gezielt von der Windows Update Website (Systemsteuerung → Automatische Updates)
laden.  Dabei  alle  Sicherheits-  und  .NET-Pakete  installlieren;  nicht  laden:  Bing,  Skype,  Office  Live  add-in,
Windows Live Essentials, Windows Search, Mediaplayer, neue Internet Explorer Versionen.

Alle Einstellungen wie beschrieben vorgenommen für: □ Srv □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8

Installation durchgeführt am ___.___._____  bei der Anlage  _________________________

von ________________________
Unterschrift
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    Checkliste EBÜS Installation

IP Adressen konfiguriert
  □ EBÜS-Server: ___.___.___.___
  □ EBÜS Video-Arbeitsplatz 1: ___.___.___.___
  □ EBÜS Video-Arbeitsplatz 2: ___.___.___.___
  □ EBÜS Video-Arbeitsplatz 3: ___.___.___.___
  □ EBÜS Video-Arbeitsplatz 4: ___.___.___.___
  □ EBÜS Video-Arbeitsplatz 5: ___.___.___.___
  □ EBÜS Video-Arbeitsplatz 6: ___.___.___.___
  □ EBÜS Video-Arbeitsplatz 7: ___.___.___.___
  □ EBÜS Video-Arbeitsplatz 8: ___.___.___.___
  □ Router für Fernwartung: ___.___.___.___

Zeitsynchronisation
  □ Funkuhr-Empfänger (DCF-77) am EBÜS-Server installiert
  NTP installiert  □ Srv □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8
  Zeitsynchronität geprüft □ Srv □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8

ISDN-Zugang
  □ ISDN-Verbindung am Server mit CAPI-Testtool auf ein- und ausgehende Verbindungen testen
  Share ISDN installiert und getestet  □ Srv □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8
  Share ISDN Lizenzschlüssel geprüft □ Srv □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8
  IP-Adresse des ShareISDN-Servers an allen Clients eintragen □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8
  AVM NDI installiert und getestet  □ Srv □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8
  AVM NDI Autostart geprüft □ Srv □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8
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    Checkliste EBÜS Installation

EBÜS-Server
  FTP-Server installiert und getestet □ Srv
  ISDN-Server installiert und getestet □ Srv
  AlarmServer installiert und getestet □ Srv
  TestAlarmGenerator installiert und getestet □ Srv
  Rundgang installiert und getestet   □ Srv
  Verbindungsnachweis installiert und getestet □ Srv
  Supervisor installiert und getestet □ Srv
  Ping-Service installiert und getestet □ Srv

Zugriff auf Server
  Laufwerk Q: für Zugriff auf Server konfiguriert  □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8
  Zugriff auf File-Server geprüft □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8
  Zugriff auf FTP-Server geprüft □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8
  Zugriff auf ISDN-Server geprüft □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8

Versionen und Einstellungen
  PC gemäß "Voraussetzungen.pdf" konfigurtiert □ Srv □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8
  Windows-Einstellungen, Verzeichnisse etc. □ Srv □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8
  Aktuelle EBÜS Version installiert  □ Srv □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8
  Aktuelle Bildquellenadapter installiert  □ Srv □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8
  EBÜS Lizenzschlüssel geprüft   □ Srv □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8
  Debug-Ausgaben abschalten □ Srv □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8
  Logbuchkonfiguration Standard  □ Srv □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8
  Benutzerkonten anlegen □ Srv

Aufräumen
  Logbücher gelöscht   □ Srv □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8
  Sourcen und BqEdit gelöscht   □ Srv □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8
  Alte Bilder gelöscht   □ Srv □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8
  Papierkorb geleert   □ Srv □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8

Test
  Testbildquellen konfiguriert   □ Srv
  Alle EBÜS-Anwendungen gestartet □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8
  Sind im Rundgang alle VA grün? □ Srv □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8
  Sind im Alarmserver alle Felder grün? □ Srv □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8
  Aktive Aufschaltung auf Testbildquellen □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8
  Alarmempfang von Testbildquellen □ Srv □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5   □ 6   □ 7   □ 8

Sonderaufgaben
  Modem an VA3 angeschlossen

Installation durchgeführt am ___.___._____  bei der Anlage  _________________________

von ________________________
Unterschrift

Stand: 29.08.2013
Autor: Dipl.-Ing. Hardo Naumann
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